
NUEVA
GAMA CLOSED
KITS DE VALLAS 
OUTDOOR

Grupo Valverde refuerza la gama 
de productos para el exterior con 
dos nuevos modelos de kits de vallas,
firmadas por Innaltech.
KIT CLOSED LINEAL & KIT CLOSED LINEAL CONTINUO

Nuevo formato LAMA ROMBOIDE,
Más privacidad sin reducir la entrada de luz exterior y visión desde 
el interior. Dentro de la nueva CLOSED, destacamos otra gran 
novedad con la nueva lama romboide. Un nuevo perfil de ocultación 
total desde el exterior, que permite ver la calle desde el interior y 
captar una mayor entrada de luz natural.

La nueva línea CLOSED, kits de vallas en aluminio, nace del trabajo de Grupo Valverde y 
Grifell i Pons (Innaltech), para responder a la demanda de este producto, pero con un precio más 
competitivo para el instalador, por sus nuevos formatos de kits de montaje. 

CLOSED Lineal es un nuevo sistema, completamente modular y 
versátil, interrelacionado con el resto de productos Innaltech, 
que nos permite suministrar dos sistemas de cerramientos con 
una amplia gama de formatos (lamas) y acabados a la carta.

Es un nuevo concepto de valla de ocultación en 
aluminio que destaca por un sistema de porta lamas 
clipado que simplifica su instalación y fabricación, 
así conseguimos un producto más competitivo sin 
renunciar a la máxima calidad y seguridad. 

Una versátil solución formada por pilares y lamas 
por separado, cortadas a medida, que permite 
vallados de diferentes longitudes, y alturas ajustables 
al modelo de lama y distancia entre pilares.

Despiece de la versátil valla CLOSED Lineal.

La nueva lama romboide de 135mm. permite una agradable corrien-
te de aire entre lamas, reduciendo las cargas de viento, y lo más 
importante visibilidad 0 desde el exterior y visión desde el 
interior. Longitud máxima de 2000mm. entre pilares.

Vista exterior vs Vista interior 

KIT CLOSED LINEAL
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KIT CLOSED LINEAL CONTINUO
Un práctico y rápido sistema, formado por pilares sueltos y paneles que 
cubrirán la parte exterior, permitiendo configurar vallas hasta 6m. de 
largo, indicado para vallas con alturas no superiores a 700mm. 
En este sistema, fijo continuo, las lamas y tubos se colocan frontalmente 
atornillándolos por detrás y cubriéndoloscon la tapa, consiguiendo una 
gran uniformidad y continuidad estética, en ambos lados.

Un práctico y rápido sistema, formado por pilares sueltos 
y paneles que cubrirán la parte exterior.

Una completa gama de colores y acabados, con la máxima garantía 
de durabilidad y resistencia al exterior. Lacados, acabado en
efecto “corten”, metalizados y texturados.
Innaltech no sólo es líder en el desarrollo de sistemas y en innovación de 
soluciones constructivas, también lo es en la creación de acabados 
vanguardistas y de alta calidad. Esta última está garantizada por el sello 
de calidad QUALICOAT.

Los paneles son los mismos del catálogo de Innaltech: 
Podemos optar por un panel liso, lamas en “Z” en “Y”, ovaladas, 
romboides, listones con perfil cuadrado o rectangular y machihembrados.

Principales beneficios:

Mayor durabilidad y menor pérdida de color y brillo de la puerta. 

Mayor plasticidad cromática, combinada con su textura, 
imprimen un carácter singular y acorde con las actuales tendencias 
arquitectónicas y de interiorismo.

Excelente resistencia al rayado y al desgaste.

Mejor retención del brillo y más estabilidad en el color.

ACABADOS Y COLORES GRAN VARIEDAD 
DE PANELES Y FORMATOS

www.aluminiosvalverde.es

COLORES SUPERDURABLES CLASE 2 TIPOS DE TUBOS / LAMAS

SG9016 Texturado
Blanco Innaltech Givré

SG8019 Texturado
Marrón chocolate 
oscuro Givré

SG7022
Gris sombra Givré

SG9005
Negro Givré

SG7016 Texturado
Gris antracita Givré

NOR100 
Texturado y metalizado
Noir 2100 Sable YW359F
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Nuevo formato LAMA ROMBOIDE
disponible para CLOSED Lineal y CLOSED Continua.


