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Elevable HS76
L´acció d´obertura es divideix en dos moviments. Només després de 
ser elevada la fulla del marc inferior, pot ser desplaçada lateralment.

Amb aquest principi es poden assolir dimensions de més de 3 metres 
d´obertura de fulla. Gràcies als seus ferratges especials, destaca 
aquest sistema la facilitat amb la qual la fulla llisca amb una suau 
empenta.

Tres possibilitats de solera a partir de tan sols 20 mm d´alçada.

 

Secció vertical Elevable

TRANSMITÀNCIA TÈRMICA

Uw=1,41
W/m2 .K

Segons les dimensions, 
l´envidrament i les opcions

 RESISTÈNCIA AL VENT

C4

ESTANQUITAT A L’AIGUA 

E 1050

 PERMEABILITAT A L’AIRE

Clase 4
segons norma

AÏLLAMENT ACÚSTIC

32 dB
Segons envidrament

Sistema d´obertura     Obertura elevable amb tancament hermètic mitjançant juntes
Perfils de PVC      Sistema lliscant Elevable amb doble reforç al marc
Ferratges d´obertura     Ferratge especial per elevable
Rodaments      Rodaments especials sistema elevable. Fins 300 kgs per fulla
Vidre       Canal d´envidrament que permet vidre de 8 a 47 mm de gruix
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