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Oscil·lo-paral·leles
Els sistemes de portes oscil.lo-paral.lelas, son sistemes practicables de fusteria 
en el qual un ferratge especial, fa que el full llisqui sobre uns carrils.

Amb la fulla tancada, la fusteria es comporta igual que un sistema practica-
ble, amb els mateixos valors d’aïllament tèrmic i acústic que aquest, pel que 
podem dir que és una solució que aporta més prestacions que una corredis-
sa estàndard.

Assajos realitzats a la porta Oscil·lo-paral·lela de 2 fulles de 2100x2100 mm amb caixa de persiana Protex.

Norma UNE

EN 14351-1

Permeabilitat a l’aire

Estanquitat a l’aigua

Resistència al vent

 Valors

4

E 900

C2

Ug

W/m2 K

2,7

2,7

1,4

Tipus de

vidre

4 / 16 / 4

6 / 16 / 4

4 / 16 / 4be

Uw

W/m2 K

2,33

2,33

1,42

dB

33(-2,-5)

34(-1,-3)

33(-2,-5)

TRANSMITÀNCIA TÈRMICA

Uw=1,35
W/m2 .K

Segons les dimensions, 
l´envidrament i les opcions

RESISTÈNCIA AL VENT

C3
ESTANQUITAT 

A L’AIGUA

E 900

PERMEABILITAT 
A L’AIRE

Clase 4
Màxima classificació 

segons norma

AÏLLAMENT ACÚSTIC

33 dB
Segons envidrament

Sistema d’obertura

Ferratges d’obertura

Vidre

Opertura oscil·lo-para·llela per carril exterior.

Sistema Zendow de 5 càmeres conforme AENOR (nº 001/003279)

Ferratge especial per portes oscil·lo-para·lleles. Manual o automàtic. 
Fins 160Kg. per fulla manual y 250Kg. automàtic.

Canal d’envidrament que permet vidrie de 5 a 41mm. de gruix.

Secció horizontal obertura oscil·lo-paral·lela

Posibilitat d’accionament manual o automàtic
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Tapajuntes PVC - Registre Català

novetat
tapajuntEesEEE  soldat o 

mecanitzat

- exclusiu - 
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Acabat foliat: 5 colors possibles per sistemes              
iSlide#Neo, Elevable i Monorail

110
Roure daurat

603
RAL 7016

Gris ombra

RAL 9016
Blanc cristal.lí 

138
Bronze

154
Noguera

Els perfils es recobreixen amb un film acrílic resistent als raigs ultraviolats. 
Aquest acabat dòna un aspect  de fusta natural o pintada, necessitant només 
aigua i sabó per mantenir-lo com el primer dia.

Suplement corredissa

Disseny i elegància

Les nostres corredisses combinen el 
disseny i elegància gràcies a tots els 

colors disponibles 

Guia persiana

Garantia de

color  

5 anys 

35

140

25

3333

3980

3892

e
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